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EASITEMP 2.0 – EINFACH ZUVERLÄSSIG
Konzentrieren wir uns aufs Wesentliche. In vielen industriellen Anwendungen werden mit Temperaturen von maximal 
150°C gearbeitet. In diesem Segment überzeugt SINGLE easitemp 2.0 mit Ausstattung und höchster Präzision bei kom-
pakter Bauweise.

Mit de easitemp Serie müssen Sie in Sachen Robustheit, Qualität und Sicherheit keine Abstrichen machen müssen. 
Damit gewährleistet sie maximale Dauerlauffähigkeit bei wirtschaftlichem Betrieb. In den Ausführungen SINGLE easi-
temp 95 2.0 und SINGLE easitemp 150 2.0. 

	 EASI -CONNECT
 

	 EXAKT
 

		 PRÄZISE 	 SICHER

	 BEDIENERFREUNDLICH

		 POWERFUL
 

	 EXAKT
•		 Mikroprozessorgesteuerter Regler: 
	 Anzeige von Soll- und Isttemperatur, 
	 Auflösung in 0,1 °C oder 1 °C einstellbar.

	 EASI - CONNECT
•		 Schnittstelle TTY 20 mA auf 9 polig 
	 Stecker  Sub D (Belegung 
	 „Arburg“)– Protokolle gängiger 
	 Spritzgussmaschinenhersteller.

		 PRÄZISE
•		 PID-Regler; einstellbare 
	 Regelungsparameter und 
	 Selbstoptimierung.
•		 Statusanzeige über 5 LEDS 
	 (Heizen, Kühlen, Leckstopbetrieb, 	
	 Temperaturwarnung und Alarm).

	 POWERFUL
•		 Kühlung über leistungsstarken 
	 kupferverlöteten Edelstahl-
	 Plattenwärmetauscher 
	 und Magnetventil.

•	 Hohe Heiz- und Pumpenleistung.

	 ZUVERLÄSSIG
•		 SSR zur Heizungsregelung – 
	 Verschleißfreies Regeln der 
	 Heizung.
•	 Beheizung über Rohrheizkörper aus 
	 hoch korrosionsfestem Incoloy. 
•	 Edelstahl Schwimmerschalter.

	 BEDIENERFREUNDLICH
•	 Wendeschaltung für Leckstopbetrieb.
•	 Fülldauerüberwachung, Aquatimer, 
	 automatische Abkühlung 
	 bei Abschalten (jeweils einstellbar). 
•	 Automatische Befüllung über Kühlwasser.
•	 Gerät auf Rollen, vordere Rollen 
	 lenkbar mit Bremse.
•	 Anschluss über Cekonstecker.

	 ENERGIESPAREND
•	 Sehr gut isolierte Bauteile
	 sparen Kosten.

	 SICHER
•		 Niveauüberwachung durch
	 Schwimmer-Magnetschalter.
•		 Alarmrelais (maximale Belast-
	 barkeit (250V; 2,5A) z.B. zum 
	 Anschluss von Hupe oder 
	 Lichtampel.
•	 IP54.
•	 Redundante ausgeführte Heizungs	
	 abschaltung mittels zusätzlicher 		
	 Temperatursicherung.
•	 Erstklassige Sicherheitsarchitektur 	
	 durch unabhängiges
	 TÜV-geprüftes Sicherheitsventil; 		
	 zusätzliches Manometer.
•	 Schmutzfilter im Rücklauf und 		
	 Kühlwasserzufluss.

	 SERVICEFREUNDLICHES 
	 DESIGN
•	 Einfacher Zugang zu den 
	 Komponenten.

	 ZUVERLÄSSIG 
 

SERVICEFREUNDLICHES 
DESIGN

	 ENERGIESPAREND



 

		
 					       

BAUGRUPPEN			   EASITEMP 95 2.0	 EASITEMP 150 2.0	

Temperaturbereich max.		  °C	 95	 150	
max. externes Volumen		  l	 50	 9
Heizleistung		  kW	 6	 6
Art der Kühlung (über Wärmetauscher)		  indirekt 	 indirekt
Kühlleistung (80 °C Vorlauf / 15 °C Kühlwasser)	 kW	 45	 45	
max. Fördermenge		  l/min	 40	 27	
max. Förderdruck		  bar	 3,8	 4,5	
Pumpenmotorleistung		  kW	 0,5	 0,5
Anschlüsse Umlaufmedium		  G1	 1/2�	 1/2�
Anschlüsse Kühlwasser		  IG	 3/8�	 3/8�
Abmessungen	 L	 mm	 514	 600	
ohne Anschlüsse	 B	 mm	 238	 238
	 H	 mm	 493	 493
Gewicht		  kg	 30	 43

			      		   

TECHNISCHE DATEN

OPTIONALES ZUBEHÖR

•	 Durchflussmessung über federbelastende Schwebekörper (nur Easitemp 95 2.0)
•	 Befüllstutzen für manuelle Befüllung
•	 Schläuche und Schlauchtülle
•	 Schnittstellenkabel

EASITEMP 150 2.0



 

SIE HABEN FRAGEN? ODER EINE AUFGABE FÜR UNS?
Dann kontaktieren Sie uns doch am besten direkt!

SINGLE GRUPPE
Ostring 17–19

73269 Hochdorf / Germany
Phone: +49 (0)7153/3009-0

Fax: +49 (0)7153/3009-50

www.single-temp.de
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